
6C SOROZAT.

6115 C - 6125 C - 6135 C
POWERSHIFT - RVSHIFT - TTV



� = alapfelszereltség    = opcionális   – = nem elérhető

MŰSZAKI ADATOK
POWERSHIFT RVSHIFT TTV

6115 C 6125 C 6135 C 6115 C 6125 C 6135 C 6115 C 6125 C 6135 C
MOTOR
Típus Deutz TCD 3.6 L04 Deutz TCD 3.6 L04 Deutz TCD 3.6 L04
Károsanyag-kibocsátás Stage V Stage V Stage V
Hengerek száma / Hengerűrtartalom db/cm3 4 / 3,620 4 / 3,620 4 / 3,620
Furat/löket mm 98 x 120 98 x 120 98 x 120
Feltöltés Töltőlevegő-visszahűtős turbófeltöltő Töltőlevegő-visszahűtős turbófeltöltő Töltőlevegő-visszahűtős turbófeltöltő
Befecskendezés/nyomás Típus Common Rail, 1600 bar nyomáson Common Rail, 1600 bar nyomáson Common Rail, 1600 bar nyomáson
Névleges teljesítmény kW / LE 83,6 / 114 90,3 / 123 99,8 / 136 83,6 / 114 90,3 / 123 99,8 / 136 83,6 / 114 90,3 / 123 99,8 / 136
Max. teljesítmény kW / LE 88,4 / 120 95 / 129 99,8 / 136 88,4 / 120 95 / 129 99,8 / 136 88,4 / 120 95 / 129 99,8 / 136
Max. teljesítmény rásegítéssel kW / LE 93 / 126 100 / 136 105 / 143 93 / 126 100 / 136 105 / 143 93 / 126 100 / 136 105 / 143
Max. nyomaték / max. nyomaték rásegítéssel Nm 440 / 463 475 / 500 523 / 550 440 / 463 475 / 500 523 / 550 440 / 463 475 / 500 523 / 550
Nyomatékemelkedés % 21 21 21 21 21 21 21 21 21
VISCO hűtőventilátor � � �

e-VISCO hűtőventilátor -   

Üzemanyagtartály / AdBlue tartály űrtartalma l 160 / 12 160 / 12 160 / 12
EAT Rendszer DOC + DPF + SCR DOC + DPF + SCR DOC + DPF + SCR
SEBESSÉGVÁLTÓ
SDF sebességváltó Típus SDF T5350 SDF T5441 SDF T5441 RVS SDF T5441 CVT
Power Shuttle 5-féle beállítással � � �

POWERSHIFT
Sebességváltó db 5 fokozat x 2 vagy 3 Powershift fokozat - -
Fokozatszám 2 Powershift fokozat esetén db 20 + 20 - - -
Fokozatszám 2 Powershift fokozat és 
mászófokozat esetén 40 + 40 - - -

Fokozatszám 3 Powershift fokozat esetén db 30 + 30 - -
Fokozatszám 3 Powershift fokozat és 
mászófokozat esetén 60 + 60 - -

Stop&Go � - -
Automatikus Powershift (APS)  � - -
Max. sebesség km/h 40 ECO - -
RVSHIFT
Sebességváltó - RVSHIFT -
Powershift fokozatok száma (Előre + Hátra) db - 20 + 16 -
Mászófokozat -  -
Sebességtartó automatika - � -
Stop&Go fejlett funkciókkal - � -
Automatikus Powershift (APS) - � -
Max. sebesség km/h - 40 ECO / 50 ECO -
TTV
Sebességváltó - - TTV – fokozatmentes sebességváltó
2 sebességtartó automatika - - �

Vezetési stratégiák - - Automatikus / TLT / Kézi
PowerZero funkció - - �

Max. sebesség km/h - - 40 ECO / 50 ECO
TLT
Elektro-hidraulikus kapcsolás � � �

540/1000 � - -
540/540ECO/1000/1000ECO � - -
540/540ECO/1000 - � �

Hátsó AUTOMATIKUS TLT funkció � � �

Sebességfüggő TLT független tengellyel   

Első TLT: 1000   

EMELŐEGYSÉG
Elektronikus hátsó függesztőmű � � �

Hátsó függesztőmű teherbírása (alap) kg 5410 5000 5000 5000
Hátsó függesztőmű teherbírása (opció) kg - 7000 7000 7000
Hátsó függesztőmű kategóriája Kat. II II / IIIN II / IIIN II / IIIN
Első emelőszerkezet   

Első függesztőmű emelőképessége kg 3000 3000 3000
HIDRAULIKA
Szivattyú olajárama (alapfelszereltség) l/perc 55 90 90 90
Szivattyú olajárama (opcionális) l/perc 90 120 LS 120 LS 120 LS
Hátsó segédhidraulika-szelepek db 3 / 4 3 / 4 / +1 elosztó 3 / 4 / 5 / +1 elosztó 3 / 4 / 5 / +1 elosztó
Power Beyond funkció -   

Első segédhidraulika-szelep db - 1 1 1
Segédhidraulika-szelepek kezelőszervei Típus Mechanikus Mechanikus + elektronikus Mechanikus + elektronikus
FÉKEK
4 kerékre ható fékrendszer � � �

Mechanikus rögzítőfék � - -
Hidraulikus rögzítőfék (HPB) - � �

Hidraulikus pótkocsifék   

Pneumatikus (lég-) pótkocsifék   

ABS foglalat   

Hidraulikus motorfék (HEB) -   
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A műszaki adatok és ábrák csak tájékoztató jellegűek. A DEUTZ-FAHR elkötelezett amellett, hogy termékeit folyamatosan az Ön igényeihez igazítsa, ezért fenntartja a jogot az 
előzetes értesítés nélkül történő frissítésekre.
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MŰSZAKI ADATOK
POWERSHIFT RVSHIFT TTV

6115 C 6125 C 6135 C 6115 C 6125 C 6135 C 6115 C 6125 C 6135 C
ELSŐ TENGELY
Első tengely Méret 2 2 2
Elsőtengely-rugózás   

Kikormányzási szög ° 55 55 55
Független kormányszivattyú � � �

Kettős működésű kormányszivattyú (SDD)   

ASM rendszer -   

Elektro-hidraulikus 4x4 kapcsolás � � �

Elektro-hidraulikus differenciálzár � � �

FÜLKE
4 oszlopos fülke TopVision TopVision+ TopVisionPro TopVisionPro

Kiváló kilátást biztosító tető   

Hidro-szilentblokkos felfüggesztés � � �

Mechanikus fülkefelfüggesztés -   

Nyitható szélvédő   

Páramentesítéssel ellátott hátsó szélvédő -   

Teleszkópos és fűthető külső tükrök -   

Kézi légkondicionálás   

Mechanikus rugózású vezetőülés � � �

Pneumatikus rugózású vezetőülés   

Utasülés   

Kiegészítő funkciók -  (Nyomógombok és forgatókerék) � (Comfortip, nyomógombok)
Kívülről kezelhető TLT és függesztőmű   

iMonitor3 – 8”-os érintőképernyő -   

LED munkalámpák   

Monitor-/eszköztartó konzol   

DAB+ rádió Bluetooth funkcióval   

USB foglalatok � � �

Hűtődoboz -   

MŰSZAKI ADATOK
POWERSHIFT RVSHIFT TTV

6115 C 6125 C 6135 C 6115 C 6125 C 6135 C 6115 C 6125 C 6135 C
MÉRETEK
Hátsó gumiabroncsméret Méret 480/70 R34” 480/70 R34” 480/70 R34” 480/70 R34”
Tengelytáv (A) mm 2480 2480 2510 2510
Max. hosszúság (B) mm 4425 4500 4530 4530
Hátsó tengely középvonala és a fülke 
teteje között (C)

mm 1985 2035 2035 2035

Teljes magasság (D) mm 2735 2785 2785 2785
Szélesség (E) mm 2209 2209 2209 2209
Tömeg kg 4600 5000 5500 5500
Megengedett első terhelés kg 3000 3200 3200 3200
Megengedett hátsó terhelés kg 5000 5000 5500 5500
Megengedett összes terhelés kg 7500 8000 8500 8500
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Ha többet szeretne megtudni, érdeklődjön márkakereskedőjénél,
vagy látogasson el a deutz-fahr.com weboldalra.

A DEUTZ-FAHR az                  márkaneve:
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KONFIGURÁLHATÓSÁG
A traktor rendkívüli konfigurálhatósága azt jelenti, hogy 
bármilyen alkalmazás igényeit hatékonyan ki tudja elégíteni. Ez 
az elv vezérelte a DEUTZ-FAHR-t az új 6C sorozat kifejlesztésénél, 
amely egy 3 modellből álló család, 120 és 143 LE közötti 
teljesítménnyel, 3 különböző sebességváltó-változattal és az 
opciók széles választékával, ami lehetővé teszi, hogy az ügyfél 
az ideális gépet az egyedi igényeire szabja.
 
POWERSHIFT SEBESSÉGVÁLTÓ
Nélkülözhetetlen és precíz erőátvitel. Az alap váltóváltozat 
5 fokozatú mechanikus sebességváltóból, 2 vagy 3 fokozatú 
Powershift fokozatból és 2 vagy 4 sebességtartományból áll. A 
3 fokozatú Powershift verzió az APS funkciót is tartalmazza.
 
RVSHIFT SEBESSÉGVÁLTÓ
Egyetlen egyszerű botkormánnyal kezelhető csúcstechnológia. 
Az RVshift sebességváltónál 20+16 sebesség közül választhat, 
ugyanolyan egyszerűen, mint egy teljes Powershift 
sebességváltó esetén.
 
TTV SEBESSÉGVÁLTÓ
Végtelen számú áttétel a páratlan pontosság és hatékonyság 
érdekében. A TTV sebességváltó a legmodernebb technológiát 
rendkívüli hatékonysággal ötvözi, hogy megfeleljen minden 
elképzelhető feladat által támasztott igénynek.

HIDRAULIKA-RENDSZER
A terhelésérzékelővel ellátott hidraulika-rendszer akár 
120  l/perc teljesítményű olajszállításra is képes, így a 6C 
sorozat számára még a nagyon nagy térfogatáramot igénylő 
munkaeszközök sem jelentenek kihívást. Ezen túlmenően a hátsó 
elosztók vegyes konfigurációjának lehetősége (2 mechanikusan 
vezérelt + 2 elektronikusan vezérelt elosztó), egy további, kis 
térfogatáramú független elosztó, a Power Beyond csatlakozók 
és az elülső kétutas csatlakozók páratlan rugalmasságot 
biztosítanak bármilyen hidraulikus munkaeszközzel történő 
munkavégzéshez.
 
ÚJ TOPVISION FÜLKE
A rendkívül kényelmes munkakörnyezet egyszerűbbé, 
élvezetesebbé és kevésbé fárasztóvá teszi a munkát. Ezért a 
TopVision család új, 4 oszlopos fülkéit még tovább fejlesztették, 
és ezzel új mércét állítottak fel ebben a kategóriában. Ezek 
a fülkék páratlan körkörös kilátással büszkélkedhetnek, és 
már az alapkonfigurációban is speciális hidro-szilentblokkos 
felfüggesztés biztosítja a kifogástalan csendet és a minimális 
rezgést, míg az opcionális mechanikus fülkefelfüggesztés 
tovább növeli a vezető kényelmét. Az elsőtengely-felfüggesztés 
is rendelkezésre áll a teljes kényelem érdekében, akár terepen 
dolgozik, akár közúton közlekedik.


