
5 DF/DS/DV SOROZAT. 
KÉSZEN ÁLLUNK A SZEZONRA. 
ÖN IS?

5090 – 5095 – 5100 – 5105 – 5115 DF/DS/DV
STAGE V



� = alapfelszereltség    = opció  – = nem elérhető      *5DV esetén nem elérhető              ** Hátsó abroncsméret függvényében

MŰSZAKI ADATOK
5090 DF
5090 DS
5090 DV

5095 DF
5095 DS
5095 DV

5100 DF
5100 DS
5100 DV

5105 DF
5105 DS
5105 DV

5115 DF
5115 DS
5115 DV

MOTOR
Típus FARMotion 35 FARMotion 45 FARMotion 35 FARMotion 45 FARMotion 45
Károsanyag-kibocsátási szint Stage V
Feltöltés Töltőlevegő-visszahűtős turbófeltöltő
Befecskendezés/nyomás Típus Common Rail @ 2000 bar
Hengerek száma / Hengerűrtartalom db/cm3 3/2887 4/3849 3/2887 4/3849 4/3849
Max. teljesítmény (ENSZ-EGB R120) kW/LE 67/91 70/95  75/102 78/106 85/116
Teljesítmény, névl. ford. (ENSZ-EGB R120) kW/LE 63,5/86 66,4/90  71,1/97 74/101 80,6/110
Maximális nyomaték 1400 ford./percnél Nm 372 389  417 433 472
Üzemanyagtartály (első függesztőmű/TLT) - 5DF l 81 (61) 81 (61) 81 (61) 81 (61) 81 (61)
Üzemanyagtartály (első függesztőmű/TLT) - 5DS/DV l 75 (55) 75 (55) 75 (55) 75 (55) 75 (55)
XL üzemanyagtartály (első függesztőmű/TLT) l 100 (80) 100 (80) 100 (80) 100 (80) 100 (80)
AdBlue-tartály űrtartalma l 13 13 13 13 13
ERŐÁTVITEL - MECHANIKUS IRÁNYVÁLTÓ
Sebességfokozatok száma - 4 fokozatú sebességv.* 12+12 vagy 24+12 (mechanikus felezővel) vagy 24+24 (kétszeres HI-LO Powershift fokozatokkal)
Fokozatok száma - 4 fokozatú váltó * km/h 40
Sebességfokozatok száma - 5 fokozatú 
sebességváltó

15+15 vagy 30+15 (mechanikus felezővel)
vagy 30+30 (kétszeres HI-LO Powershift fokozatokkal) vagy 45+45 (háromszoros HML Powershift fokozatokkal)

Max. sebesség - 5 fokozatú sebességváltó km/h 40 @ eco**
ERŐÁTVITEL - POWERSHUTTLE IRÁNYVÁLTÓ
Sebességfokozatok száma - 5 fokozatú 
sebességváltó

15+15 vagy 30+15 (mechanikus felezővel) 
vagy 30+30 (kétszeres HI-LO Powershift fokozatokkal) vagy 45+45 (háromszoros HML Powershift fokozatokkal)

Max. sebesség - 5 fokozatú sebességváltó km/h 40 @ eco**
TLT
TLT-fordulatszámok 540/540E vagy 540/540E/1000 vagy 540/540E/Menetsebesség-arányos
Hátsó AUTOMATIKUS TLT funkció     
Első TLT: 1000     
EMELŐEGYSÉG
Elektronikus hátsó függesztőmű � � � � �
Rezgéscsillapító funkció � � � � �
Hátsó függesztőmű teherbírása - 5DF (alap/opció) kg 3130/3940 3130/3940 3130/3940 3130/3940 3130/3940
Hátsó függesztőmű emelőképessége - 5DS 2600 2600 2600 2600 2600
Hátsó függesztőmű emelőképessége - 5DV 2600 2600 2600 2600 2600
Hidraulikus jobb összekötőrúd és stabilizátorok     
Elülső emelőszerkezet (1500 kg)     
HIDRAULIKA
Nyitott központú hidraulikus rendszer (alap) l/perc 56 56 56 56 56
Nyitott központú hidraulikus rendszer kettős 
szivattyúval (opció) l/perc 68 68 68 68 68

Hátsó útszelepek (ALAP/OPCIÓ) db 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3
Áramlásszabályozó     
Szabad visszaáramlás hátul � � � � �

Szeleputak száma középen - hátulról megkettőzve 
(opció)

utak 
száma 2/4/5 2/4/5 2/4/5 2/4/5 2/4/5

Szabad visszaáramlás középen     
FÉKEK
Fékezett első tengely � � � � �
Hidraulikus pótkocsifék     
ABS-csatlakozó     
ELSŐ TENGELY
Elektrohidraulikus kapcsolású 
négykerékmeghajtás és differenciálzár � � � � �

Automatikus négykerék-meghajtási funkció     
Független kormányszivattyú l/perc 42 42 42 42 42
SDD gyorskormányzási funkció     
FÜGGETLEN ELSŐ FELFÜGGESZTÉS (OPCIÓ)
Adaptív lengéscsillapítás, aktív önszintezés � � � � �
Bólintásgátló, borulásgátló funkciók � � � � �
Kipörgésgátló (DTC) � � � � �
FÜLKE
4 oszlopos fülke � � � � �
Sík padló � � � � �
InfoCentre kijelző � � � � �
Állítható kormányoszlop     
Mechanikus rugózású vezetőülés � � � � �
Pneumatikus rugózású vezetőülés     
Hidro-szilentblokk rugózással � � � � �
4. kat. szűrőrendszer     
Emelhető hátsó felső tető     
Lekerekített szélvédő-felsőrész � � � � �
Halogén munkalámpák (alap) db 4 4 4 4 4
LED-es munkalámpák (opció) db 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6
Mechanikus keresztkar - 2 útszelep-kezelőkar     
Okostelefon-tartó és 2 USB csatlakozó     
Rádió     
Külső akkumulátorról való indítás     
Külső TLT- és függesztőmű-kezelőszervek     
CTM - Telematikai modul     
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A műszaki adatok és ábrák csak tájékoztató jellegűek. A DEUTZ-FAHR elkötelezett amellett, hogy termékeit folyamatosan az Ön igényeihez igazítsa, ezért fenntartja a jogot az 
előzetes értesítés nélkül történő frissítésekre.  3

MŰSZAKI ADATOK 5090 DF 5095 DF 5100 DF 5105 DF 5115 DF
MÉRET
Első abroncsméret Méret 300/70 R20 300/70 R20 300/70 R20 300/70 R20 300/70 R20
Hátsó abroncsméret Méret 420/70 R28 420/70 R28 420/70 R28 420/70 R28 420/70 R28
Tengelytáv (A) mm 2044 2174 2044 2174 2174
Max. hosszúság (B) mm 3670 3800 3670 3800 3800
Teljes magasság - FÜLKÉS (C) mm 2520 2520 2520 2520 2520
Magasság a motorháztetőnél (D) mm 1475 1475 1475 1475 1475
Szélesség (E) mm 1624 1624 1624 1624 1624
Tömeg - FÜLKÉS kg 3290–3880 3515–4105 3290–3880 3515–4105 3515–4105
Megengedett összes terhelés kg 5200 5200 5200 5200 5200

MŰSZAKI ADATOK 5090 DS 5095 DS 5100 DS 5105 DS 5115 DS
MÉRET
Első abroncsméret Méret 280/70 R18 280/70 R18 280/70 R18 280/70 R18 280/70 R18
Hátsó abroncsméret Méret 380/70 R28 380/70 R28 380/70 R28 380/70 R28 380/70 R28
Tengelytáv (A) mm 2086 2216 2086 2216 2216
Max. hosszúság (B) mm 3670 3800 3670 3800 3800
Teljes magasság - FÜLKÉS (C) mm 2495 2495 2495 2495 2495
Magasság a motorháztetőnél (D) mm 1475 1475 1475 1475 1475
Szélesség (E) mm 1380 1380 1380 1380 1380
Tömeg - FÜLKÉS kg 3265–3865 3320–3920 3265–3865 3320–3920 3320–3920
Megengedett összes terhelés kg 5000 5000 5000 5000 5000

MŰSZAKI ADATOK 5090 DV 5095 DV 5100 DV 5105 DV 5115 DV
MÉRET
Első abroncsméret Méret 180/95 R16 180/95 R16 180/95 R16 180/95 R16 180/95 R16
Hátsó abroncsméret Méret 280/85 R24 280/85 R24 280/85 R24 280/85 R24 280/85 R24
Tengelytáv (A) mm 2086 2216 2086 2216 2216
Max. hosszúság (B) mm 3670 3800 3670 3800 3800
Teljes magasság - FÜLKÉS (C) mm 2395 2395 2395 2395 2395
Magasság a motorháztetőnél (D) mm 1440 1440 1440 1440 1440
Szélesség (E) mm 1166 1166 1166 1166 1166
Tömeg - FÜLKÉS kg 3180–3690 3235–3745 3180–3690 3235–3745 3235–3745
Megengedett összes terhelés kg 5000 5000 5000 5000 5000



Ha többet szeretne megtudni, érdeklődjön márkakereskedőjénél,
vagy látogasson el a deutz-fahr.com weboldalra.

A DEUTZ-FAHR az                  márkaneve.
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FARMotion 35 és 
45 motorok.
Az új 3 és 4 hengeres FARMotion 35 és 45 
motorokat kifejezetten mezőgazdasági célra 
terveztük. Ezek a nagyteljesítményű motorok 
akár 116 lóerős teljesítménnyel is rendelhetők, 
üzemanyag-takarékosabban, mint valaha, kisebb 
szervizigénnyel. Bár a FARMotion 45 motorok 
kategóriájuk legnagyobb lökettérfogatával 
büszkélkedhetnek, intelligens kialakításuknál 
és elrendezésüknél fogva rendkívül kompakt 
külső traktorméreteket tesznek lehetővé. 
A FARMotion 35 motorhoz tartozó lejtős, 
összeszűkülő motorburkolat és rövid tengelytáv 
ugyanazt a rendkívüli manőverezhetőséget és 
ugyanazt a kilátást biztosítja, mint a korábbi 
generáció.

Erőátvitel.
Az erőátviteli rendszerek széles választékának köszönhetően 
minden megrendelőnk a saját igényeire szabhatja traktorát. 
A kialakítások lehetővé tesznek 12+12 sebességfokozattól 
45+45-ig terjedő változatokat 3 lépcsős Powershift (HML) 
rendszerrel és 24+24 vagy 30+30 sebességfokozatot az 
új Hi-Lo erőátviteli változatokkal. Megrendelőink még 
különböző PowerShuttle változatok közül is választhatnak, 
azaz hagyományos mechanikus irányváltó vagy hidraulikus 
irányváltó közül SenseClutch funkcióval, a felhasználó által 
beállítható ötféle válaszérzékenységgel az irányváltási 
műveletekhez. 

Fülke.
Az 5 DF/DS/DV traktorok fülkéje kitűnő vezetői kényelmet 
kínál teljesen sík padlójával, kardánalagút nélkül és hidro-
szilentblokk rugózásával.  Az új, ergonomikus konzol és az 
állítható kormányoszlop garantálja, hogy a traktorvezető 
testalkata szerint optimalizálható legyen a kezelőszervek 
helyzete. A 4. kategória szerinti, szűrőrendszerrel felszerelt 
túlnyomásos szellőzőrendszer hatásos védelmet nyújt a 
traktorvezetőnek, hogy a terményvédő szerek kijuttathatók 
legyenek légzésvédő maszk vagy más egyéni védőfelszerelés 
használata nélkül is. A CTM modul „Mezőgazdaság 4.0” 
csatlakozást tesz lehetővé.

Tengelyek.
A hagyományos első lengőtengely helyett ezek a traktorok 
független, kettős keresztlengőkaros felfüggesztésű első 
tengellyel és aktív csillapításszabályozással is rendelhetők, 
ami optimalizálja a kényelmet, a biztonságot és a vontatási 
teljesítményt. Alapkivitelben a gépet mind a négy kerék 
fékeire ható fékrendszerrel szereljük, opcionálisan azonban 
rendelhető SDD gyorskormányzási és automatikus 
négykerék-meghajtási funkció is, hogy gyorsabban és 
könnyebben menjen a táblavégi megfordulás.

Hidraulika.
Akár 3 elosztó és egy szabad visszaáramlású csatlakozó is 
rendelkezésre állhat a traktor hátulján, miközben a traktor 
alján akár 5 további csatlakozóval megkettőzhetőek a 
hátsó csatlakozók, és egy további szabad visszaáramlású 
csatlakozó is rendelkezésre áll. Az elosztókat külön-külön 
karok vezérlik, illetve választható kivitelben egy speciális 
másodlagos botkormány segítségével egy kézzel 4 
csatlakozó is kezelhető. A hidraulikus csatlakozókat vagy 
egy 56 l/perc olajáramú szivattyú, vagy egy akár 68 l/
perc olajszállításra képes kettős szivattyúrendszer táplálja 
meg. Szivattyúváltozattól függetlenül, a hidraulikus 
kormányzási rendszert másodlagos rendszer táplálja meg, 
teljesen függetlenül az elosztókat és az emelőt tápláló fő 
hidraulikus rendszertől.

Főbb jellemzők.
Az 5 DF/DS/DV termékcsalád különböző szélességekkel (1,12–1,70 m), kétféle tengelytávval, három fülkeváltozattal és erőátviteli rendszerek 
széles választékával rendelhető, ideális megoldást kínálva az európai gyümölcstermesztők és borászok számára napjaink összes kihívásával 
szemben. Bármelyik változatot is választja, az 5 DF/DS/DV termékcsalád elképesztő manőverezhetőséget nyújt Önnek kompakt külső 
méretekkel és rendkívüli vezetői kényelemmel.


