
4E SOROZAT.

4070E – 4080E – 4090E – 4100E
STAGE V



4E SOROZAT.

2

Tengelyek és fékek.
A DEUTZ-FAHR speciális első tengelyeket fejlesztett ki 
a kompakt járműosztály számára, melyek akár 55°-os 
kikormányzási szöget is lehetővé tesznek. A 4070E és 4080E 
modellekhez kétkerék- és négykerék-meghajtású változatok is 
rendelkezésre állnak, míg a 4090E és 4100E modellek minden 
esetben négykerék-meghajtással készülnek. A differenciálzár 
és az összkerékhajtás elektrohidraulikus működtetésű, 
szériafelszereltségként pedig 4 kerékre ható fékrendszerrel 
van ellátva (40 km/h modellek). A 4E opcionálisan hidraulikus 
kettős üzemű pótkocsifékrendszerrel is felszerelhető.

Motor.
A rendkívül kompakt, 3 hengeres FARMotion 35 motorokat 
(Stage V károsanyag-kibocsátási szint) kifejezetten 
mezőgazdasági felhasználásra fejlesztették ki. Az üzemanyag-
fogyasztás, a károsanyag-kibocsátás, továbbá a rezgés- és 
zajszint rendkívül alacsony. A FARMotion 35 motorok nem 
csak az üzemanyag-fogyasztás, hanem a karbantartás terén is 
költséghatékonynak számítanak, hiszen 600 óra elteltével kell 
csak az olajcserét végezni.

KOMPAKT KIALAKÍTÁS, 
NAGYSZERŰ 
INNOVÁCIÓKKAL 
ÖTVÖZVE. 
 	



Háztáji gazdaságok, istállók és könnyű szántóföldi munkák - az új 4E 
sorozat ideális traktor a kisebb gazdaságok és magánüzemek, valamint 
a helyi hatóságok és kertészeti vállalatok számára. Négy modell közül 
választhat, melyek elérhetők kétkerék- és négykerék-meghajtással 
is. Az új 3 hengeres FARMotion 35 motorok nagy teljesítményűek, 
megbízhatóak és alacsony üzemanyag-fogyasztásúak, melyek 66 LE 
(48,9 kW) - 102 LE (75 kW) közötti teljesítménnyel választhatók. 
Kínálatunkból minden vásárló megtalálja a munkavégzési elvárásainak 
megfelelő, tökéletes kisméretű traktort. A robusztus, egy darabból álló, 
kiváló minőségű acélból készült, modern kialakítású motorháztető 
már első pillantásra egyértelművé teszi, hogy ez a kisméretű 
traktor innovatív technológiát kínál, kompakt formátumban.  
Az új 4E sorozat minden helyzetben kényelmes és stabil használatot 

biztosít.  A vezetőülés a legmagasabb szintű kényelmet nyújtja. 
A műszerfal egyértelmű tájékoztatást ad valamennyi üzemi 
körülményről. Állítható kormánykerék és vezetőülés. A kezelőszerveket 
az ergonómiai kutatások legújabb eredményei alapján alakították ki. 
A hátsó emelőszerkezet és a hidraulika egyedülálló sokoldalúságot 
biztosít. Az opciók között szerepelnek a 48 l/perc vagy 56 l/perc 
térfogatáramú hidraulikaszivattyúk, akár három segédhidraulika-
szelep, valamint különféle TLT konfigurációk is. Elérhető teljesen 
integrált gyári homlokrakodó lámpával és előkészítő készlettel is.
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Erőátvitel.
A választás az Öné. Különböző mechanikus sebességváltó változatok 
állnak rendelkezésre. A kétkerék-meghajtású modellekhez elérhető 
egyszerű, 4 fokozatú sebességváltó mászófokozattal (12+3) vagy 
teljesen szinkronizált 5 fokozatú sebességváltó mászófokozattal 
(15+15) mechanikus erőátvitellel, 40 km/h maximális sebességgel - 
opcióként az ECO üzemmód lehetővé teszi a motor fordulatszámának 
csökkentését maximális sebességgel való haladás közben. 

Vezetőállás.
A vezetőálláson mindenki kényelmesen érezheti magát. A kormánykerék 
és a komfortülés egyénileg állítható. Rengeteg hely áll rendelkezésre a 
szabad mozgáshoz, elsősorban a lábtérben. A kezelőszervek logikusan 
vannak elrendezve a használati gyakoriságuk szerint, és egyértelműen 
azonosíthatók a színkódolás segítségével. Az éjszakai munkavégzéshez 
akár 5 munkalámpa használatára is lehetőség nyílik.

Hátsó emelőszerkezet.
A DEUTZ-FAHR ismét bebizonyítja, hogy mennyire sokoldalú lehet 
egy kompakt kiszolgáló jármű ha a hátsó emelőszerkezetről van szó. A 
mechanikus hátsó függesztőmű rendkívül pontos és precíz szabályozást 
tesz lehetővé. Akár 3500 kg tömeget is képes felemelni. A II. kategóriás 
hátsó függesztőmű automatikus kapcsolóművel felszerelt felső és 
alsó függesztőkarokkal és mechanikus oldalsó stabilizátorokkal is 
rendelhető. Elérhető az új Easy lift rendszerrel is, amely lehetővé teszi 
a vezető számára, hogy egy egyszerű kapcsoló megnyomásával emelje 
fel és süllyessze le a hátsó függesztőművet. 
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MŰSZAKI ADATOK 
4E Sorozat

4070 4080 4090 4100
MOTOR

Típus FARMotion 35

Károsanyag-kibocsátási szint Stage V

Hengerek száma / Hengerűrtartalom db/cm3 3 / 2887

VISCO hűtőventilátor � � � �

Furat / Löket mm 103 / 115,5

Feltöltés Töltőlevegő-visszahűtős turbófeltöltő

Befecskendezés / nyomás Típus / bar Közös nyomócső @ 2000 bar

Max. teljesítmény kW/LE 48,9 / 66 55,8 / 76 67 / 91 75 / 102

Névleges teljesítmény kW/LE 48 / 65 55,2 / 75 63,5 / 86 71,1 / 97

Max. nyomaték Nm 297 341 372 417

Nyomatékemelkedés % 16 28 35 35

Üzemanyagtartály űrtartalma l 75 75 

AdBlue tartály űrtartalma l - 12

EAT Rendszer DOC + DPF DOC + DPF + SCR

ERŐÁTVITEL

Típus T3300

Kétkerék-meghajtású verzió

Sebességváltó db 4 fokozat x 3 fordulatszám-tartomány -

Irányváltó Típus Hátrameneti sebességfokozat -

Fokozatszám db 12 + 3 (max. Sebesség 30 km/h) -

Négykerék-meghajtású verzió

Sebességváltó db 5 fokozat x 3 fordulatszám-tartomány

Irányváltó Típus Mechanikus

Fokozatszám db 15 + 15 (max. sebesség 40 km/h)

Fokozatszám (opc.) db 15 + 15 (max. sebesség 40 km/h gazdaságos motorfordulatszám mellett)

HIDRAULIKA ÉS FÜGGESZTŐMŰ

Szivattyú olajárama (alapfelszereltség) l/perc 48 48 48 48

Szivattyú olajárama (opcionális) l/perc 56 56 56 56

Hátsó segédhidraulika-szelepek db 1 / 2 / 3 1 / 2 / 3 1 / 2 / 3 1 / 2 / 3

Mechanikus hátsó emelőszerkezet � � � �

Mechanikus hátsó emelőszerkezet, EasyLift-tel    

Hátsó függesztőmű emelőképessége (alapfelszereltség) kg 2500 2500 2500 2500

Hátsó függesztőmű emelőképessége (opcionális) kg 3500 3500 3500 3500

TLT

Mechanikus kapcsolás � � � �

540    

540/540ECO � � � �

540/540ECO/1000    

540/540ECO + Sebességfüggő TLT    

TENGELYEK ÉS FÉKEK

Elektro-hidraulikus négykerékhajtás-kapcsolás � � � �

Kikormányzási szög fok 55 55 55 55

4 kerékre ható fékrendszer (kizárólag négykerék-meghajtású 
modellek esetén)

� � � �

Mechanikus rögzítőfék � � � �

Hidraulikus pótkocsifék    

Első tengely Méret 1 1 1 1

Elektro-hidraulikus differenciálzár-kapcsolás � � � �

KEZELŐÁLLÁS

Mechanikus rugózású vezetőülés � � � �

Munkalámpák    

Teleszkópos döntött kormányoszlop    �

Oldalsó kezelőszervek elrendezése � � � �

Napfénytető    

FOPS védelem    

= alapfelszereltség   = opció   – = nem elérhető
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MŰSZAKI ADATOK
4E Sorozat

4070 4080 4090 4100
MÉRETEK ÉS TÖMEGEK

Hátsó abroncsméret Méret 16,9 R30” 16,9 R30” 16,9 R30” 16,9 R30”

Tengelytáv (Négykerék-meghajtás) (A) mm 2100 2100 2100 2100

Tengelytáv (kétkerék-meghajtás) mm 2166 2166 - -

Hátsó tengely középvonala – Biztonsági keret (C) mm 1798 1798 1798 1798

Magasság (D) mm 2498 2498 2498 2498

Szélesség (max.) (E) mm 1839 1839 1839 1839

Max. hosszúság (B) mm 3860 3860 3860 3860

Tömeg (négykerék-meghajtás) kg 2950 2950 3050 3050

Tömeg (kétkerék-meghajtás) kg 2750 2750 - -

Megengedett összes terhelés (négykerék-meghajtás) kg 5200 5200 5200 5200

Megengedett összes terhelés (kétkerék-meghajtás) kg 4000 4000 - -

A műszaki adatok és ábrák csak tájékoztató jellegűek. A DEUTZ-FAHR elkötelezett amellett, hogy termékeit folyamatosan az Ön igényeihez igazítsa, ezért fenntartja a jogot az 
előzetes értesítés nélkül történő frissítésekre.

MŰSZAKI ADATOK
4E Sorozat

4070 4080 4090 4100
HOMLOKRAKODÓ

Világításkészlet előkészítés    

Előre összeállított készlet mechanikus botkormánnyal      

Homlokrakodó modell  SOLID 35-18P  SOLID 35-18P  SOLID 35-18P  SOLID 35-18P

Rakodási magasság mm 3250 3250 3250 3250

Szakítóerő 900 mm-rel a forgáspont előtt daN 2310 2310 2310 2310
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Ha többet szeretne megtudni, érdeklődjön márkakereskedőjénél,
vagy látogasson el a deutz-fahr.com weboldalra.

A DEUTZ-FAHR az                   cég márkaneve


